
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr: PKW/21 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Betonowa obudowa kominowa PK-360×360×240 

Betonowa obudowa kominowo - wentylacyjna PKW-360×490×240 

Betonowa obudowa kominowo - wentylacyjna PKW2-360×560×240 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Obudowy betonowe z przeznaczeniem do budowy kominów z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. 

3. Producent:  

BRUKDOM Sp. z o.o. ul. Samsonowicza 41/12, 20-485 Lublin 

Zakład produkcyjny ul. Spółdzielcza 4, 24-220 Niedrzwica Duża 

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

System 2+ 

5. Norma zharmonizowana:  

EN 12446:2011 Kominy – Części składowe – Obudowy betonowe 

Jednostka lub jednostki notyfikowane:  

Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1487 – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów 

Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie 

6. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Opór cieplny 0,13 m2∙K/W 

Odporność na ogień 

wewnętrzny na 

zewnętrzny 

Odporność na działanie 

temperatury 
NPD 

Odporność na pożar sadzy T600  G50 

Odporność na ogień zewnętrzny do zewnętrznego NPD 

Reakcja na ogień Euroklasa A1 

Wytrzymałość na ściskanie 27 m 

Wytrzymałość na zginanie 1080 mm 

Trwałość: odporność na zamarzanie-odmrażanie NPD (Nie eksponować na zewnątrz) 

Substancje niebezpieczne 
W odniesieniu do zamierzonego zastosowania brak wymagań 

prawnych 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną 

odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu producenta podpisał(-a): Robert Drewniak – prezes zarządu 

 

 

 

Niedrzwica Duża, 16.03.2021 roku  

 (podpis) 

 


